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150HD Vanguard con RCTTM, tecnología central reactiva (Reactive Core 
Technology, en inglés)** 

Postalloy® 150HD Vanguard es un electrodo de revestimientos tubulares que proporciona un depósito denso y heterogéneo de 
carburos de vanadio o tungsteno, junto con otros elementos para mejorar la resistencia al desgaste, lo que resulta en una muy 
buena combinación de resistencia a la abrasión y al impacto. Esto lo hace superior a las aleaciones de revestimiento de carburo 
de cromo mientras iguala la dureza del carburo de tungsteno con la mitad del peso. Postalloy® 150HD VANGUARD no actúa como 
reemplazo del recubrimiento de carburo de tungsteno. SIN embargo, es una buena alternativa a las aleaciones de revestimiento de carburo 
de tungsteno cuando resultan demasiado costosos o cuando la soldadura de carburo MIG (soldadura por gas inerte de metal) no está 
disponible o resulta poco práctica. A diferencia de los carburos de tungsteno rectos, que son pesados y forzados hasta el fondo del charco 
de soldadura, la composición del POSTALLOY® 150HD Vanguard es idealmente equilibrada para proporcionar una distribución 
uniforme de carburos de vanadio o tungsteno a través de una matriz de acero resistente que tiene más impacto que el 
cromo y los carburos de tungsteno. Además, proporciona un índice de desgaste muy consistente y está diseñado para 
múltiples aplicaciones. Una excelente opción para muchas aplicaciones de revestimientos diferentes, incluida la minería, la 
construcción, el reciclaje, el dragado, la silvicultura y las industrias azucareras. 

Especificaciones 
Tipo de producto 
Electrodo tubular recubierto de fundente 
**La RCTTM o tecnología central reactiva (Reactive Core Technology, en inglés) mejora la soldabilidad y optimiza 
las propiedades de desgaste. Conozca más al respecto. 

Propiedades de la soldadura 
Dureza: 62-67Rc 
Grosor del depósito: Múltiple 
No revisa las hendiduras con los procedimientos adecuados. No puede 
cortarse con llama. Torneable: No 
Resistencia al calor: Hasta 900 °F (480 °C) 
Aplicaciones 
Cuchillas inyectoras de amoníaco 
Tornillos transportadores 
Dientes para cunetas y zanjas 
Martillos descortezadores 
Barrenas 
Martillos trituradores y fibrizadores 
Cuellos de perforación 
Extremos de una topadora 
Equipo de pulido  
Reciclado de partes desgastadas 
Estabilizadores 
Cucharón cargador, labios, dientes y adaptadores de 
escarificadoras.  

Martillos trituradores 
Arados de subsuelo 
Cuchillas de corte para caña de azúcar 
Martillos para caña de azúcar 
Martillos fibrizadores para caña 

Parámetros de soldadura de Postalloy® 150HD Vanguard 
Corriente: CA o CC de polaridad inversa 

Diámetro Amperios 
   1/4" (6.0 mm)          80-140 

Opciones de empaque 
  Diámetro Empaque estándar 
1/4" (6.0 mm)        Caja plástica resellable 
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