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Postalloy® DuraForge 2225-FCG es una aleación de soldadura recubierta con núcleo de fundente a base de hierro que 
genera depósitos de níquel-cromo-molibdeno resistentes al desgaste para acumular y soldar hierro forjado y aceros 
fundidos. DuraForge 2225-FCG sirve perfectamente para aplicaciones de forjado, sobre todo en la reparación y 
recuperación de matrices de martillos. Las características de soldado facilitan varias pasadas continuas sin pausa para 
quitar la escoria. También es excelente como aleación de mantenimiento, ya que, ofrece una resistencia a la tracción de 
130.000 psi al soldar Se prefieren para usarse en bases de martillo de forjado, columnas, martinetes, bloques de 
cadena, espigas de troquel y sujetadores de troquel. 

Especificaciones 
Tipo de producto 
Alambre: De núcleo fundente, protegido con gas 

Propiedades de la soldadura 
Dureza: 28-33Rc 
Resistencia a la tracción: 130.000 psi 

 
Aplicaciones 
Bases de martillo de forjado, columnas, martinetes, bloques de cadena, espigas de troquel y sujetadores de troquel. 
Recuperación de matrices de martillos. 

Parámetros de soldadura de Postalloy® DuraForge™ 2225-FCG 
Corriente: CC de electrodo positivo 

Diámetro Amperios Voltios Saliente 
1/16" (1.6mm) 200-300 25-29 1" (25mm) 
3/32" (2.4mm) 250-450 26-32 1¼" (32mm) 
1/8" (3.1mm) 400-700 30-38 1½" (38mm) 

Procedimiento de soldadura 
Opciones de cobertura de gas (para alambres de todos los tamaños): 

 

75/25 argón/CO2, 80/20 argón/CO2, 90/10 argón/CO2, 98/2 argón/CO2. Dejar enfriar con lentitud después de soldar es 
de extrema importancia para reducir la acumulación de tensión y minimizar el riesgo de agrietamiento. Por lo tanto, para 
utilizar este alambre se necesita un precalentamiento mínimo de 600 a 800 °F (315 a 427 °C) según el tamaño de la pieza 
y la composición del metal base. 

A lo largo del proceso de soldado, limite la temperatura entre pasadas a 900 ºF (480 °C). Luego de soldar, se debería 
volver a colocar la pieza en el horno precalentado para permitir que se equilibre toda su temperatura. 

 
Opciones de empaque 

 

Diámetro Empaque estándar Empaque disponible 
1/16" (1.6mm) bobina de 33 lb tambor de 220 lb, tambor de 500 lb 
3/32" (2.4mm) rollo de 55 lb tambor de 500 lb 
1/8" (3.1mm) rollo de 55 lb tambor de 500 lb 
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