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Postalloy® 242 es un electrodo de revestimiento de acero de herramienta de cromo-
vanadio. Sus aplicaciones principales incluyen una superposición de impresiones de 
troquel de forjado en caliente y revestimiento de chatarra y mandíbulas cortantes de 
demolición. 

 
• Ideal para superponer impresiones de troquel en caliente que deben estar dentro del 
rango torneable de dureza al que se sueldan. 
• Excelente opción para las mandíbulas cortantes de chatarra y los equipos de 
demolición que fabrican Labounty, Allied-Gator, Imax, Tramac y otros. Los depósitos 
revestidos de Postalloy® 242 tienen la dureza perfecta para resistir la trituración y el 
astillado. 

 

Especificaciones 
 

  Tipo de producto 
Electrodo recubierto con excelentes capacidades de multiposición. 
Alambre alternativo: Postalloy® DuraForge™ 2742-FCG 

 
Propiedades de la soldadura  
Dureza promedio: 41-45Rc 
Dureza templada: 45-50Rc 

Aplicaciones 
Un electrodo aleado versátil para la recuperación de matrices de martillos y de prensa con propiedades excelentes a altas 
temperaturas y para la retención de bordes. También es excelente para las mandíbulas cortantes de chatarra y los equipos 
de demolición. 
Ideal para superponer impresiones de troquel en caliente 

 

Parámetros de soldadura de Postalloy® 242 
Corriente: CA o CC inversa 

Diámetro Amperios 
1/8" (3.1mm) 80-120 
5/32" (4.0mm) 110-150 

Procedimiento de soldadura 
Mandíbulas cortantes de chatarra de revestimiento: se debe precalentar a una temperatura mínima de 350 °F (177 °C).  La 
temperatura entre pasadas no debe superar los 450 °F (232 °C). Si se necesita lograr una acumulación antes de recubrir 
las mandíbulas cortantes de acero, se recomienda Postalloy® 306HD. Granallar con cada pasada de soldado para aliviar la 
tensión. Permitir que se enfríe lentamente. Para superponer matrices de forjado en caliente, consulte con uno de los 
ingenieros especializados en recubrimientos de Postle. 

Opciones de empaque 
Diámetro Empaque estándar 
1/8" (3.1mm) Caja plástica resellable 
5/32" (4.0mm) Caja plástica resellable 
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       Mandíbulas cortantes 
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