Ficha técnica: Postalloy®
2805-FCG Postallo
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Postalloy® 2805-FCG es una aleacion de nucleo fundente con base de niquel disefiada para proteger la vida util de
las matrices de forjado. Una superaleacion de niquel que se endurece por precipitacién con propiedades mecanicas
excepcionales a altas temperaturas. Aleado con cromo, molibdeno, tungsteno y cobalto para soportar tensiones y
oxidacion a altas temperaturas de hasta 2000 °F (1100 °C). El material depositado puede aliviar la tension
agrietandose. Se recomienda usar Postalloy® 2802-FCG como base.

Especificaciones

Tipo de producto
Alambre: Nucleo metalico, protegido con gas

Propiedades de la soldadura
Dureza del material depositado: 35-40Rc
Se endurece: 45-50Rc

Aplicaciones

Matrices de forjado

Parametros de soldadura de Postalloy® 2805-FCG

Corriente: CC de polaridad inversa

Diametro Amperios Voltios Saliente
1/16" (1.6mm) 225-275 24-26 5/8" (15mm)

Procedimiento de soldadura
Utilizar CC de polaridad inversa. Cobertura de gas: 75 % de argén/25 % CO..

Opciones de empaque

Diametro Empaque estandar
1/16" (1.6mm)  bobinade 251b
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