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Superposición de revestimiento de matriz de níquel: 50 Rc Los depósitos de soldadura del Postalloy®2813-MCG 
están compuestos de boruros de cromo en una matriz de níquel para lograr una excelente resistencia a la abrasión de 
baja tensión y al desgaste de metal contra metal. Su alto contenido de níquel y cromo le da a este depósito de 
soldado una buena resistencia a la oxidación y a la corrosión. Esta aleación es un alambre de núcleo metálico 
protegido por gas diseñado para su aplicación mediante GMAW. El material depositado es suave y no queda escoria 
para astillar ni ondulaciones. Se puede aplicar a hierro fundido, aceros de carbono y aleación, acero inoxidable y 
aleaciones de níquel. Excelente resistencia al deslizamiento y al desgaste de metal contra metal y propiedades 
antifricción excepcionalmente buenas. Muy buena resistencia a la corrosión atmosférica, por vapor y por agua salada. 
Excelente resistencia al calor: los depósitos mantienen su dureza en caliente hasta los 1000 °F (538 °C). Los 
depósitos no generan chispa, no son magnéticos ni son tratables con calor. 

Especificaciones 
Tipo de producto 
Alambre: Núcleo metálico, protegido con gas 

Propiedades de la soldadura 
Ideal para aplicaciones que impliquen una alta abrasión e impactos moderados. 
Excelente resistencia al deslizamiento y al desgaste de metal contra metal y propiedades antifricción 
excepcionalmente buenas.  
Muy buena resistencia a la corrosión atmosférica, por vapor y por agua salada. 
Excelente resistencia al calor: los depósitos mantienen su dureza en caliente hasta los 1000 °F (538 °C).  
Los depósitos no generan chispa, no son magnéticos ni son tratables con calor. 
Dureza: En promedio, 50Rc.  
Los depósitos son totalmente torneables. 

Aplicaciones 
Mangas del eje 
Partes de bombas 
Propulsores 
Casquillos 

Calibradores 
Levas de guías  
Balancines 

 

Parámetros de soldadura de Postalloy® 2813-MCG 
Corriente: CC de electrodo positivo 

Arco corto Amperios Voltios Gas Saliente 
.045" (1.1mm) 80-200 16-23 Ar/CO2 1/2" (12mm) 
1/16" (1.6mm) 150-220 18-23 Ar/CO2 3/4" (19mm) 
Arco largo Amperios Voltios Gas Saliente 
.045" (1.1mm) 220-250 29-33 Ar/Ox 1/2" (12mm) 
1/16" (1.6mm) 240-300 30-36 Ar/Ox 3/4" (19mm) 

Opciones de empaque 
 
   Diámetro      Empaque estándar 

.045" (1.1mm) bobina de 5 lb, bobina de 25 lb 
1/16" (1.6mm) bobina de 25 lb 
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