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Postalloy® DuraChrome™ 2817-FCO es un alambre de revestimiento de arco abierto y núcleo fundente que brinda un 
depósito de carburos de cromo finamente dispersos en una matriz austenítica super dura. Utilizar para aplicaciones de 
muy alto impacto combinadas con una resistencia a la abrasión. Diseñado para aceros de carbono, de baja aleación y 
de manganeso. DuraChrome™ 2817-FCO desarrolla un patrón de control cruzado que permite que se aplique en 
varias capas. 

Especificaciones 
Tipo de producto 
Alambre: Núcleo fundente, arco abierto 

 
Propiedades de la soldadura  
Dureza: 40-45Rc, se endurece con el trabajo.  
Los depósitos no son torneables. 
No se puede cortar con llama. 
Permitirá comprobar el alivio. 

Aplicaciones 
Rodillos trituradores 
Capas giratorias 
armazón de bombas de dragado 
Tornillos transportadores 

Parámetros de soldadura de Postalloy® DuraChrome™ 2817-FCO 
Corriente: CC de electrodo positivo y transferencia de metal globular 

Diámetro Amperios Voltios Saliente 
7/64" (2.8mm) 350-500 27-34 1½"-2" (38-50mm) 

Opciones de empaque 
 

Diámetro Empaque estándar Empaque disponible 
7/64" (2.8mm)        tambor de 110 lb         rollo de 55 lb, tambor de 220 lb 
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