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2821-MCO con RCTTM, tecnología central reactiva (Reactive Core Technology, en inglés)** 
Desbaste de rodillo de molino de caña: Postalloy®2821-MCO 
Postalloy® 2821-MCO es una aleación de revestimiento de carburo de cromo que 
produce una «soldadura salpicada» (Chapisco) cada vez más grande para mejorar 
la sujeción. Esta versatilidad puede cubrir las necesidades de todos los requisitos 
deseados de superficie dura de los rodillos de molinos de caña para extraer la caña 
durante el proceso. Se aplica con facilidad durante la producción o el 
mantenimiento de los rodillos en talleres. Una aleación ideal para aplicaciones que 
impliquen una alta abrasión e impactos moderados. 

 
 
 
 
Especificaciones 
Tipo de producto 
Alambre: Núcleo metálico, arco abierto 
**La RCTTM o tecnología central reactiva (Reactive Core Technology, en inglés) mejora la soldabilidad y optimiza 
las propiedades de desgaste. Conozca más al respecto. 

Propiedades de la soldadura 
Dureza promedio: 45Rc para 2 capas. 
Se endurece a: 55Rc 
No se puede cortar con llama 
Se agrietará ligeramente para aliviar la tensión 

Aplicaciones 
Rodillos para molinos de caña (Chapisco) 

Parámetros de soldadura de Postalloy® 2821-MCO 
Corriente: CC de electrodo positivo 

Diámetro Amperios Voltios Saliente 
1/16" (1.6mm) 175-300 22-28 1"-1¼" (25-32mm) 
3/32" (2.4mm) 225-350 25-29 1¼" (32mm) 

 
Opciones de empaque 
 
Diámetro      Empaque estándar 
1/16" (1.6mm) bobina de 25 lb 
3/32" (2.4mm) bobina de 25 lb 
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Rodillos para molinos de caña 
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