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Postalloy® DuraHard™ 2825NC-MCG es una aleación de revestimiento martensítica que no se agrieta y contiene 
carburo para una mejor resistencia a la abrasión y al impacto en comparación a otras aleaciones de revestimiento 
multipropósito estándar. DuraHard™ 2825NC-MCG funciona especialmente bien en superficies sucias y contaminadas. 
El material depositado es suave y no tiene escoria. Es una opción excelente para aplicaciones que requieran depósitos 
sin grietas y buenas características de desgaste. Utilice en aceros de carbono y de baja aleación. 

 
 

Postalloy® DuraHard™ 2825NC-MCG con RCT™, tecnología central reactiva (Reactive Core Technology, en inglés)** 
**La RCT™ o tecnología central reactiva (Reactive Core Technology, en inglés) mejora la soldabilidad y optimiza las 
propiedades de desgaste. 

Especificaciones 
Tipo de producto 
Alambre: Núcleo metálico, protegido por gas.  
Los depósitos están libres de escoria. 

Propiedades de la soldadura 
Dureza: 58-60 Rc 
Superposición máxima: Capas ilimitadas con los procedimientos adecuados, incluidas las temperaturas de 
precalentamiento y entre pasadas.  
No torneable: Deben triturarse 
Buena dureza en caliente: hasta 1000 °F (593 °C) 

Aplicaciones 
Rascadores 
Dientes de palas eléctricas y de dragalinas  
Palas de excavadoras y extremos de palas de retroexcavadoras 
Herramientas de labranza 
Barrenas desplazables de tornillos transportadores 
Palas mezcladoras 
Aspas de ventilador 
Equipos trituradores 
Piezas de dragado 
 
Parámetros de soldadura de Postalloy® DuraHard™ 2825NC-MCG 
Corriente: CC de electrodo positivo 
 

Diámetro Amperios            Voltios        Saliente 
1/16" (1.6mm) 160-350 26-31 3/4"-1" (19-25mm) 
5/64" (2.0mm) 250-425 27-32 1"-1 1/2"(25-38mm) 

Procedimiento de soldadura 
Gas: 98 %/2 % Ar/Ox; temperaturas entre pasadas y de precalentamiento según la química del metal base. 
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