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Postalloy® DuraBuild™ 2866-FCO es una aleación de arco abierto y núcleo fundente con alto contenido de cromo-
níquel-molibdeno que produce depósitos con excelente fuerza combinados con un alto nivel de dureza. El material 
depositado, totalmente austenítico, resulta especialmente útil para capas de acumulación antes de revestir con una 
aleación más resistente a la abrasión. El material depositado se endurece en servicio y brinda una excelente resistencia 
al impacto. La estructura austenítica del material depositado brinda una muy buena resistencia a la corrosión, así como 
una buena resistencia al sarro hasta 1600 °F (870 °C). Su versatilidad permite que se utilice para las uniones, así como 
también como capa amortiguadora antes de revestir con una aleación más dura y resistente al desgaste. Utilizar en 
aceros al carbono y de aleación, inoxidables y para unir combinaciones de distinto tipo. 

Especificaciones 
Tipo de producto 
Alambre: Núcleo fundente, arco abierto 
Electrodo equivalente: Postalloy® 206HD 

 

Propiedades de la soldadura  
Resistencia a la tracción: 100.000 psi  
Límite elástico: 78.000 psi  
Elongación: 25 % 
Dureza promedio en el depósito: 100-150Rb  
El trabajo se endurece al servicio de: 30-35Rc  
Los depósitos no se pueden cortar con llama 
Los depósitos son torneables. 

Aplicaciones 
Rodillos de acero 
Muñones de hornos 
Poleas de cable 

Ruedas de carros portalingotes 
Rodillos de dragado 
Matrices de forjado 

 

Parámetros de soldadura de Postalloy® DuraBuild™ 2866-FCO 
Corriente: CC de electrodo positivo y transferencia de metal globular 

Diámetro Amperios Voltios Saliente 
.045" (1.1mm) 150-200 25-28 1" (25mm) 
1/16" (1.6mm) 180-250 27-29 1"-1¼" (25-32mm) 

Opciones de empaque 
Diámetro        Empaque estándar 
.045" (1.1mm)        bobina de 25 lb 
 1/16" (1.6mm)       bobina de 25 lb 
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