
Ficha técnica: Postalloy® 
DuraBuild™ 2893-MCG 

 

Postle Industries • Cleveland, OH, EE. UU. • Teléfono: 216-265-9000 • Fax: 216-265-9030 
 

Postalloy® DuraBuild™ 2893-MCG es un alambre de revestimiento y acumulación protegido por gas torneable y de dureza 
media. Brinda fuerzas de compresión superiores y su vida de desgaste excede las aleaciones de acumulación y los aceros 
templados. Los depósitos de soldadura son excepcionalmente sólidos y densos, y es posible lograr acumulaciones pesadas. 
Puede ser necesario precalentar para ciertos aceros con alto contenido de carbono y de baja aleación. Utilizar en aceros al 
carbono y de baja aleación. 
Especificaciones 
Tipo de producto 
Alambre: Núcleo metálico, protegido por gas  
Los depósitos están libres de escoria 
Gases: CO, Ar/CO, Ar/Ox2 
Propiedades de la soldadura 
Dureza: 40-45 Rc 
Grosor máximo de los depósitos: Ilimitado 
Puede ser necesario precalentar para ciertos aceros con alto contenido de carbono o de baja aleación 
Los depósitos pueden cortarse con llama. 
Aplicaciones 
Rotores 
Rodillos de transporte de tractores 
Zarandas vibratorias 
Segmentos de transmisión y rodillos de zanjadoras 
Piñones de rodillos de trabajo 
Pasadores de palas de dragado 
Poleas de cable 
Cubas giratorias de dragado 
Engranajes y ranuras 
Rodillos de escalera 
Muñones de cazo 
Cubas giratorias inferiores 
Enlaces de cadena de transporte 
Muñones de excavadoras 
Rodillos de transporte de palas 
Carro de transporte continuo para mineros 
Piñones de conducción 
Rieles de transporte de mezcladoras 
Cubas giratorias 
Transporte de cazo de mezcladora 
 
Parámetros de soldadura de Postalloy® DuraBuild™ 2893-MCG 
Corriente: CC de electrodo positivo 

Arco corto Amperios Voltios Saliente 
.045" (1.1mm) 90-200 15-21 1/2” (12 mm) 
1/16" (1.6mm) 150-220 18-21 3/4" (19mm) 

Arco largo Amperios Voltios Saliente 
.045" (1.1mm) 250-325 27-30 5/8" (15mm) 
1/16" (1.6mm) 300-375 27-30 3/4" (19mm) 

 
Procedimiento de soldadura 
Cuando se suelda fuera de posición, utilizar los rangos más bajos de tensión y amperaje: 16-19 voltios y 100-150 amperios. 
Opciones de empaque 

   Diámetro      Empaque estándar 
.045" (1.1mm) bobina de 25 lb  
1/16" (1.6mm) bobina de 25 lb 
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