Ficha técnica: Postalloy®
DuraHard ™ 2899-FCO Postallo
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2899-FCO con RCT™, tecnologia central reactiva (Reactive Core Technology,
en inglés) **

Postalloy® DuraHard™ 2899-FCO es un alambre de revestimiento duro de arco abierto y nlcleo fundente de uso general
que brinda una buena combinacion de resistencia a la abrasion y dureza. Utilizar con aceros de superposicion al carbono,
de baja aleacion y al manganeso. Este producto entrega metal de soldadura resistente a la friccion o desgaste de metal
contra metal, incluida resistencia al desgaste abrasivo leve.

Especificaciones

Tipo de producto

Alambre: Nucleo fundente, arco abierto o protegido por gas (100 % CO2)

Equivalente en electrodo: Postalloy® 21

“La RCT® o tecnologia central reactiva (Reactive Core Technology, en inglés) mejora la soldabilidad y optimiza las
propiedades de desgaste. Conozca mas al respecto.

Propiedades de la soldadura

* Dureza: 50-59 Rc

» Superposicion maxima: Con los procedimientos adecuados y la temperatura correcta de precalentamiento y entre
pasadas se puede aplicar una cantidad ilimitada de capas.

* No torneable: Deben triturarse

* No se agrieta con las temperaturas adecuadas de precalentamiento y poscalentamiento y los procedimientos correctos.

* Torneabilidad: mejor por pulido o torneado con herramientas especiales

Aplicaciones

Herramientas de labranza Cucharas bivalvas

Palas y extremos de excavadoras Cojinetes y ejes de agitadores

Tornillos transportadores Labios y dientes de palas eléctricas y de dragalina
Rascadores de dragalina Pifiones

Palas de retroexcavadoras Garras de tractor

Rodillos de cadena de dragalina Ganchos y pasadores de gobio

Parametros de soldadura de Postalloy® DuraHard™ 2899-FCO

Corriente: CC de electrodo positivo y transferencia de metal globular
Diametro Amperios Voltios Saliente

116" (1.6mm)  150-300 26-32 1"-1 3/4Y4" (32-44 mm)

Opciones de empaque
Diametro Empaque estandar
1/16" (1.6mm)  bobinade 251b
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