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Postalloy® TungGuard™ 299-MCO es una superposición de revestimiento de arco abierto que utiliza carburo de 
tungsteno especialmente formulado para producir una microestructura de extrema ligereza que resulta inusualmente 
dura y presenta más resistencia a la abrasión que otros alambres de revestimiento estándar de carburo de tungsteno. 
Opera a corrientes más bajas de lo normal para minimizar la dilución y ayudar a desarrollar su alta dureza y 
microestructura única en la primera capa. Para lograr una resistencia extrema a la abrasión de tierra con impacto leve a 
nulo. 

Especificaciones 
Tipo de producto 
Alambre de carburo de tungsteno: De núcleo metálico y arco abierto. 
Los depósitos están libres de escoria. 

Propiedades de la soldadura 
Dureza: Carburo de tungsteno - 2300 HV 
Dureza promedio de la aleación de la matriz de depósitos de soldadura: 60-65Rc 
Grosor de los depósitos: máximo 2 capas 
Los depósitos permitirán las comprobaciones de alivio  

Aplicaciones 
Aspas de trituradoras 
Palas/extremos de excavadoras 
Puntas/palas niveladoras 
Estabilizadores 

Tornillos mezcladores 
Tornillos de alimentación 
Aspas de ventilador 
Palas hormigoneras 

 

Parámetros de soldadura de Postalloy® TungGuard™ 299-MCO 
Corriente: CC de electrodo positivo 

Diámetro Amperios Voltios Saliente 
1/16" (1.6mm) 120-240 23-26 1"-1½" (25-38 mm) 

3/32" (2.4mm) 250-350 23-26 1½" (38mm) 

Opciones de empaque 
Diámetro Empaque estándar 
1/16" (1.6mm) bobina de 25 lb 
3/32" (2.4mm) rollo de 55 lb 
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