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Postalloy® 505 es un electrodo de hierro fundido que no se agrieta para soldar y unir varios tipos de hierro fundido y 
para soldar hierro fundido con acero. Bueno para secciones pesadas. Cumple con la certificación AWS 5.15.90 Eni Fe-
CI. 

Especificaciones 
Tipo de producto 
Electrodo recubierto de fundente: Electrodo de hierro fundido 

Propiedades de la soldadura 
Resistencia a la tracción: 60.000 psi 
Dureza: 210 BHN 

Aplicaciones 
Utilizar en depósitos de hierro fundido torneables y libres de grietas embebidos en aceite usado. 

Parámetros de soldadura de Postalloy® 505 
Corriente: CA o CC de polaridad inversa 

Diámetro Amperios 
3/32" (2.4mm) 40-70 
1/8" (3.1mm) 65-100 
5/32" (4.0mm) 110-140 

Procedimiento de soldadura 
Eliminar grietas y metales de soldadura defectuosos utilizando el electrodo ranurado Postalloy® 250. Cuando utilice 
Postalloy® 505, use una longitud de arco corta y mantenga el arco dirigido al metal depositado. Mantenga el electrodo 
inclinado levemente en la dirección de desplazamiento. Se recomienda usar un electrodo de 3/32" (2.5mm) para la 
pasada de raíz inicial. Solo utilizar cordones en hilera: no entrelazar. 
Los cordones soldados deberían tener entre 1" y 3" de longitud (25mm a 75mm), los cráteres deben rellenarse en un 
movimiento de batido hacia atrás y se debe granallar cada pasada de inmediato al romper el arco. Quite la escoria 
mediante burilado y cepillado. Permitir que la pieza se enfríe con lentitud con una manta térmica o arena, si fuera 
posible. 

Opciones de empaque 
Diámetro Empaque estándar 
3/32" (2.4mm) Caja plástica resellable 
1/8" (3.1mm) Caja plástica resellable 
5/32" (4.0mm) Caja plástica resellable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Postle Industries • Correo electrónico: sparky@postle.com • www.hardfacetechnologies.com 

©2013. Postle Industries. Todos los derechos reservados. 

mailto:sparky@postle.com
http://www.hardfacetechnologies.com/

	Especificaciones
	Aplicaciones
	Parámetros de soldadura de Postalloy® 505
	Opciones de empaque

