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Postalloy® 94-SPL 

 

Postle Industries • Cleveland, OH USA • Teléfono: 216-265-9000 • Fax: 216-265-9030 
 

Postalloy® 94-SPL es un alambre de soldadura de bronce de alta resistencia protegido por gas que ofrece excelentes 
propiedades de unión cuando se utiliza sobre diferentes materiales base. Los depósitos son extremadamente duros. 
Como metales base, se recomiendan el bronce, el carbono y los aceros de aleación y el hierro fundido. 
Desgaste friccional y resistencia a la corrosión: los depósitos se endurecen en servicio y toman un pulido 
excepcionalmente alto brindando excelentes propiedades de apoyo. Además, la resistencia a la corrosión se 
encuentra entre las mejores aleaciones de cobre, brindando una buena resistencia al agua salada y a otros 
químicos. 

Especificaciones 
Tipo de producto 
Alambre: Sólido, protegido por gas 
Equivalente en electrodo: Postalloy® 94 

 
Propiedades de los depósitos de soldadura 
Resistencia a la tracción: hasta 90.000 psi      
Elongación: hasta 28 % 
Dureza del depósito: 150 BHN             
Se endurece: hasta 225 BHN 

Aplicaciones 
Apoyos 
Cuerpos y asientos de válvulas 
Bujes 
Guías           
Propulsores          
Dientes de engranaje 

Brazos mezcladores 
Poleas 
Rodillos para molinos de papel 
Ideal como aleación que no genera chispa o para brindar una 
superficie antirayaduras 
Hélices 

 

Parámetros de soldadura de Postalloy® 94-SPL 
Corriente: CC de electrodo positivo 

Arco de 
pulverizado 

Amperios Voltios Gas Saliente 

.045” (1.1mm) 80-200 18-23   

Procedimiento de soldadura 
Postalloy® 94-SPL funciona bien en transferencia total por pulverización. Los voltios y los amperajes deben ajustarse de 
forma acorde. Se recomienda el argón/oxígeno como gas de recubrimiento si hubiera metales ferrosos en la aplicación y 
argón puro, si se están soldando metales no ferrosos. 

Opciones de empaque 
   Diámetro      Empaque estándar 
.045" (1.1mm) bobina de 5 lb, bobina de 25 lb 
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