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Unir y superponer aleaciones de cobre, acero e hierro fundido. Ideal para combinaciones entre materiales diferentes, 
como de acero a cobre. Excelente soldabilidad. Brinda una buena combinación de fuerza y ductilidad. 

 
El arco es suave y tiene una tasa de quemado consistente. Puede utilizarse fuera de posición. El alambre nuclear de 
Postalloy® 95 y 950 se derrite bien por debajo del punto de fundición de aleaciones de base de hierro, como el acero y el 
hierro fundido. Esto lo hace ideal para aplicaciones en las que el uso de electrodos de acero estándar o de hierro fundido 
podría dañar el metal base. 

Especificaciones 
Tipo de producto 
Electrodo recubierto de fundente 

Propiedades de la soldadura 
Resistencia a la tracción: 60.000 psi 
Elongación: 40% 
Dureza: 100 BHN 
Torneabilidad: Excelente 

Aplicaciones 
Superficies de apoyo 
Bombas                           
Bujes 
Componentes de las válvulas 
Propulsores 

Ruedas del equipo 
Bujes 
Piezas corroídas de hierro fundido 
Hélices 
Acero galvanizado 

 

Parámetros de soldadura de los Postalloy® 95 y 950 
Diámetro Amperios 
1/8" (3.1mm) 80-130 

Procedimiento de soldadura 
Utilizar el 95 con CA de polaridad inversa y el 950 con CC de polaridad inversa. Limpiar el área de la soldadura de grasas 
y contaminantes. Eliminar el óxido superficial lijando o puliendo. Precalentar el cobre a 1000 ºF (538 ºC), el latón a 600 ºF 
(316 ºC), el hierro fundido a 400 ºF (204 ºC). Biselar las secciones pesadas a 45º. Mantener un arco cercano utilizando 
cordones en hilera o un entrelazado mínimo. Dejar enfriar y quitar la escoria. 

Opciones de empaque 
Diámetro     Empaque estándar 

      1/8" (3.1mm)   Caja plástica resellable 
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