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Postalloy® FrogTuff-FCO es un alambre de soldadura de arco abierto de acero 
de manganeso austenítico y de alta aleación que no se agrieta y sirve para 
uniones, acumulación o revestimiento. Genera depósitos de alta resistencia libres 
de grietas que son duros y maleables y se endurecen con rapidez. Su alto límite 
elástico reduce la formación de hongos por el impacto. 

 
Especificaciones 
Tipo de producto 
Alambre: Núcleo fundente, arco abierto 

 
Propiedades de la soldadura  
Resistencia a la tracción: 135.000 psi  
Límite elástico: 90.000 psi  
Elongación: 30 % 
Dureza promedio del depósito: 20 Rc 
El trabajo se endurece en servicio a: 45-55Rc 
Los depósitos se pueden cortar con llama 
No se pueden tornear 

Aplicaciones 
Cambio de agujas ferroviario 
Cruces de manganeso 

Parámetros de soldadura de Postalloy® FrogTuff-FCO 
Corriente: CC de electrodo positivo y transferencia de metal globular 

   Diámetro Amperios Voltios Saliente 
1/16" (1.6mm)                            150-300                        23-28 1"-1¼" (25-32mm) 
5/64" (2.0mm)                             220-290                         24-29 1"-1½" (25-38 mm) 
 
Procedimiento de soldadura 
Consulte nuestro 
Electrodo alternativo: Postalloy® FrogTuff 

Opciones de empaque 
 

Diámetro Empaque estándar Empaque disponible 
1/16" (1.6mm) bobina de 25 lb rollo de 55 lb, tambor de 110 lb, tambor de 220 lb 
5/64" (2.0mm) bobina de 25 lb rollo de 55 lb, tambor de 110 lb, tambor de 220 lb 

 
 
           
 
 
         Postle Industries • Correo electrónico: sparky@postle.com • www.hardfacetechnologies.com 

©2013. Postle Industries. Todos los derechos reservados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cambio de agujas ferroviario 

mailto:sparky@postle.com
http://www.hardfacetechnologies.com/

	Postle Industries • Cleveland, OH, EE. UU. • Teléfono: 216-265-9000 • Fax: 216-265-9030
	Especificaciones
	Aplicaciones
	Parámetros de soldadura de Postalloy® FrogTuff-FCO
	Diámetro Amperios Voltios Saliente

	Opciones de empaque
	Postle Industries • Correo electrónico: sparky@postle.com • www.hardfacetechnologies.com


