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Descripción 
Una aleación de revestimiento duro de tipo de acero de herramienta martensítica llena de 
carburos para lograr una excelente resistencia a la abrasión en impactos fuertes. El 
material depositado es suave y no tiene escoria. La primera capa de depósitos presenta 
características de desgaste esperables de productos de revestimiento duro con carburo de 
cromo. Una opción excelente para OEM y piezas de desgaste de repuesto También un 
alambre excelente para soldaduras MIG. Una aleación excelente para reparar defectos en 
placas de superposición de carburo de cromo. 

Especificaciones 
Tipo de producto 
Alambre: Núcleo metálico, protegido por gas. 
Los depósitos están libres de escoria. 

Propiedades de la soldadura 
Dureza promedio: 57-61 Rc 
Buena dureza en caliente hasta 1100 ºF (593 ºC) 
Superposición máxima: 2-3 capas 
No torneable: Debe triturarse 

Aplicaciones 
• Herramientas de labranza y de cultivo 
• Equipos de minería y para remover tierras 
• Barrenas y transportadores de tornillo 
• Defectos en placas de superposición de soldadura de carburo de cromo 

 

POSTALLOY® PS-164 Parámetros de soldadura 
Corriente: CC de polaridad directa (DCEN) 

Arco corto Amperios Voltios Saliente 
.045" (1.1mm) 90-200 15-21 1/2” (12 mm) 

1/16" (1.6mm) 100-280 19-25 3/4" (19mm) 

Procedimiento de soldadura 
Cuando se suelda fuera de posición, utilizar los rangos más bajos de tensión y amperaje: 16-19 voltios y 100-150 amperios. 

Opciones de empaque 
 

Diámetro Empaque estándar Embalajes especiales disponibles 
.045" (1.1mm) bobina de 25 lb bobina de 50 lb, tambor de 110 lb, tambor de 220 lb 

1/16" (1.6mm) bobina de 25 lb, tambor de 220 lb bobina de 50 lb, rollo de 55 lb, tambor de 110 lb 
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