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Postalloy® Ultra-Shred 580 es una aleación de acero de herramienta 
martensítica que no se agrieta y está llena de carburos ajustados para lograr una 
excelente resistencia a la abrasión en impactos fuertes. La primera capa de 
depósitos presenta características de desgaste esperables de productos de 
revestimiento con carburo de cromo. Las propiedades de la aleación crean un 
borde de corte resistente a las fracturas y a las grietas incluso en condiciones de 
mucho calor generadas por extrema fricción. 

 
 
 

Especificaciones 
Tipo de producto 
Alambre: Núcleo metálico, protegido por gas. 
Los depósitos están libres de escoria. 

Propiedades de la soldadura 
Dureza: 57-60 Rc 
Superposición máxima: Ilimitado con los procedimientos adecuados. 
No torneable: Debe triturarse 

Aplicaciones 
Cuchillas de reciclado de neumáticos, 
Herramientas de corte 
Hojas de corte 
Matrices de corte en frío o en caliente 

Parámetros de soldadura de Postalloy® Ultra-Shred 580 
Corriente: CC de electrodo positivo 

Diámetro Amperios Voltios Saliente 
.045" (1.1mm) 125-170 24-30 5/8"-3/4" (15-19mm) 
1/16" (1.6mm) 160-300 26-32 3/4"-1" (19-25mm) 

Procedimiento de soldadura 
Gas: 98 %/2 % Ar/Ox; Precalentamiento: 350-500 ºF (177-260 °C); Temperatura máxima entre pasadas: 700 ºF (371 ºC); 
Luego de la soldadura: Dejar enfriar con lentitud 

Opciones de empaque 
Diámetro Empaque estándar 
.045" (1.1mm) bobina de 25 lb, bobina de 50 lb  

1/16" (1.6mm) bobina de 25 lb, bobina de 50 lb 
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